
  

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сетевые (IP NETWORK) камеры  
серии OPEN | LUX

OPEN 22M
OPEN 23M

LUX 22M
LUX 23
LUX 52M
LUX 53M
LUX 58



ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер сериий OPEN|LUX2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пользователь системы ответственен
засоблюдениевсехположенийдей
ствующегозаконодательствавотно
шениимониторингаизаписивидео
и аудиосигнала. Novicam™ не несет
ответственностизанарушениетребо
ванийзаконаииныхправовыхактовв
процессеэксплуатациисистемы.

ВНИМАНИЕ!
Дляпредотвращениярискавозникно
венияпожараилиопасностипоражения
электрическимтокомнеподвергайте
изделиевоздействиюдождяивлаги.
Невставляйтеметаллическиепредме
тывотверстиядляветиляцииидругие
открытыеучасткиустройства.

МЕРЫБЕЗОПАСНОСТИ:
1.Преждечемначатьработусустройством,внимательно
ознакомьтесьсРуководствомпользователя.

2.Неразбирайтеустройство,этоможетотразитьсянаегоправильном
функционировании,чтосделаетгарантиюнедействительной.

3.Всеэлектрическиеконтактысоединяйтевполномсоответствии
сбиркамииинструкциями,указаннымивданномруководстве.В
противномслучае,Выможетенанестиизделиюнепоправимыйущерб
и,темсамым,сделатьгарантиюнедействительной.

4.Неэксплуатируйтеустройствовусловиях,еслитемпература,
показателивлажностиитехническиехарактеристикиисточника
питанияпревышаютустановленныезначениядляданногоприбора.

ВНИМАНИЕ!
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного 
уведомления в целях улучшения качества продукта.
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УВАЖАЕМЫЙПОКУПАТЕЛЬ
ПоздравляемВасспокупкой!Мыделаемвсевозможное,чтобы
нашапродукцияудовлетворялаВашимзапросам.
Передначаломэксплуатацииустройствавнимательноозна
комьтесьснастоящимРуководствомисохранитеегонавесь
периодиспользования.
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1.Осмотритекамерупередиспользова
нием.Извлекитеизупаковкиипроверь
тенапредметповреждений,которые
моглипроизойтивовремятранспорти
ровки.Приобнаруженииповреждений
сообщитепроизводителюилидистри
бьюторудлязаменыустройства.

ВНИМАНИЕ!
Процесс установки видеокамеры может отличаться в зависимости от конкретной модели 
устройства.

2.Вслучаенеисправностинеосущест
вляйтесамостоятельныйремонт.Приоб
наружениинеисправностиобесточьте
устройствоиобратитесьвавторизован
ныйсервисныйцентр.
3.Выберитеместодляустановкика
меры.Убедитесь,чтоповерхностьдо
статочнопрочнаяисможетвыдержать
вескамеры.
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Кабельпитаниясгерметичнойза-
глушкой.Подключаетсякисточни
купитанияпостоянноготока12В.

Кабельдляподключенияксети
Ethernet, а также питания по-
средствомPoE.Наразъемерас
положеныиндикаторысостояния.
Зеленыйцветиндикатораобозна
чает:Статуссетевогосоединения
внорме;
Желтыйцветиндикатораобозна
чаетСостояниеинтерфейса–пе-
редачаданных.

ОПИСАНИЕ КАБЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!
Тип кабеля может отличаться в зависимости от конкретной модели устройства. 

PO
W

ER

DC
12
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2
Рис. 1.  Подключение кабелей
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SD–КАРТА (кроме моделей OPEN 22M)

RESET

SD CARD

Открутите винты и откройте крышку,
вы можете увидеть кнопку сброса
и слот для SD-карты

Рис. 2.  Установка SD-карты
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Шаг1.Откройтеупаковку,достаньте
камеруиаксессуары.

Шаг2.Наклейтенаклейкусместом
установкинапотолокилистену,про
сверлитеотверстияпоотметкамнана
клейке.Вставьтепластиковыйдюбельв
отверстия,какпоказанонаРис.3.

ШАГИ УСТАНОВКИ

Рис. 3.  Установка пластиковых анкеров
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ШАГИ УСТАНОВКИ
Шаг3.Повернитефиксирующееколь
цопротивчасовойстрелки,чтобыосла
битьинайдитеустановочныеотверстия.
Установочныеотверстиясоответствуют
пластиковымдюбелям,закрепитекаме
русаморезами,какпоказанонаРис.4.

Шаг4.Подключитекабельпитанияи
видеокабель.Фиксирующее кольцо

Рис. 4.  Фиксация камеры

ВНИМАНИЕ!
Возможны варианты прокладки кабеля как сверху, так и сбоку. Если вы используете метод 
прокладки сверху, сначала просверлите отверстие в установочной поверхности, как показано 
на рис. 4. Если вы используете метод боковой прокладки, проложите кабель через боковой зазор 
в нижней части камеры.
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ШАГИ УСТАНОВКИ
Шаг5.Направлениеобзоракамерыи
завершениемонтажа.
Ослабьтерегулировочныйвинт.Отре
гулируйтенаправлениеобзоракамеры,
затемзавернитефиксирующеекольцо.
Направлениеобзоракамерыможноре
гулироватьспомощьютрехосевоговра
щения:горизонтальноевращение,вра
щениевверхивнизиосевоевращение
модулякамеры.

Регулировочный винт

Рис. 5.  Направление обзора камеры

Рис. 6.  Завершение монтажа 
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LUX 58, LUX 23, LUX 53M, OPEN 23M
1.Осмотритекамерупередиспользова
нием.Извлекитеизупаковкиипроверь
тенапредметповреждений,которые
моглипроизойтивовремятранспорти
ровки.Приобнаруженииповреждений
сообщитепроизводителюилидистри
бьюторудлязаменыустройства.

ВНИМАНИЕ!
Процесс установки видеокамеры может отличаться в зависимости от конкретной модели 
устройства.

2.Вслучаенеисправностинеосущест
вляйтесамостоятельныйремонт.Приоб
наружениинеисправностиобесточьте
устройствоиобратитесьвавторизован
ныйсервисныйцентр.
3.Выберитеместодляустановкика
меры.Убедитесь,чтоповерхностьдо
статочнопрочнаяисможетвыдержать
вескамеры.
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Кабельпитаниясгерметичнойза-
глушкой.Подключаетсякисточни
купитанияпостоянноготока12В.

Кнопкасброса.Нажмитеиудер
живайтекнопкусбросавтечение
5секунд,чтобывосстановитьис
ходныенастройки.

Кабельдляподключенияксети
Ethernet, а также питания по-
средствомPoE.Наразъемерас
положеныиндикаторысостояния.
Зеленыйцветиндикатораобозна
чает:Статуссетевогосоединения
внорме;
Желтыйцветиндикатораобозна
чаетСостояниеинтерфейса–пе-
редачаданных.

ОПИСАНИЕ КАБЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!
Тип кабеля может отличаться в зависимости от конкретной модели устройства. 

1

2

3
Рис. 7.  Подключение кабелей
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SD-КАРТА (кроме OPEN 23M)

Ослабьте винты,
установите SD-карту,
после установки SD-карты
затяните винты

Рис. 8.  Установка SD карты
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Шаг2.Подключитекабельпитанияи
видеокабель.

Шаг3.Установитекамерунапотолок
илистенуизакрепитевинтамикакпо
казанонаРис.9.

Шаг1.Наклейтеустановочныйшаблон
напотолокилистену,просверлитечеты
реотверстияпоотметкамнанаклейке.
Вставьтепластиковыеанкерывотвер
стия.

ШАГИ УСТАНОВКИ

Рис. 9.  Монтаж камеры

ВНИМАНИЕ!
Возможны варианты прокладки кабеля как сверху, так и сбоку. Если вы используете метод 
прокладки сверху, сначала просверлите отверстие в установочной поверхности. Если вы 
используете метод боковой прокладки, проложите кабель через боковой зазор в нижней части 
камеры.
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ШАГИ УСТАНОВКИ
Шаг4.Направлениеобзоракамеры
можнорегулироватьспомощьюкрон
штейнасфункциейрегулировкиугла
наклона и поворота по плоскостям.
Ослабьтефиксирующийвинт(илисто
порноекольцо),чтобыотрегулировать
положениетакимобразом,чтобыка
мерабылаобращенакконтролируемой
области,затемзатянитефиксирующий
винт(стопорноекольцо),какпоказано
наРис.10.

Затянуть

Ослабить

Рис. 10.  Направление обзора камеры
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1.1.ПодключениечерезWeb

Авторизация
Шаг 1. Откройте интернетбраузер,
введитеIP-адрескамеры(значениепо
умолчанию:192.168.0.123)вПолеадреса
инажмитеEnter.
Отобразитсястраницавхода,какпока
занонаРис.11.

1. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Рис. 11.  Страница авторизации

ВНИМАНИЕ!
Вы можете использовать следующие интернет-браузеры: Microsoft Edge, Firefox, Chrome 
или более позднюю версии для доступа к системе веб-управления; в противном случае 
некоторые функции могут быть недоступны.
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1. БЫСТРЫЙ СТАРТ
Шаг2.ВведитеИмяпользователяи
Пароль.

Шаг3.Нажмите.
Отобразитсяменюглавнойстраницы.

Выйти
Чтобывыйти из системы, нажмите в
правомверхнемуглуглавнойстрани
цы.Страницавходаотображаетсяпосле
выходаизсистемы .

ВНИМАНИЕ!
•Имя пользователя и пароль по умолчанию – admin. Измените пароль при первом входе в систему, 

чтобы обеспечить безопасность.
•Вы можете изменить язык интерфейса системы на странице входа.

Рис. 12.  Изменение пароля по умолчанию
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Описание
Шаг1.Припервомвходевсистемуото
бразитсястраницасменыпароля,как
показанонаРис.13.
Изменитепарольдлявходавсистему,
какпоказанонаРис.14.

Шаг5.ВведитеСтарыйпароль,Новый
парольиПарольподтверждения.

Шаг6.НажмитеОК.
ЕслиотображаетсясообщениеНаст-
ройкисохранены,парольуспешноиз
менен.Еслиизменитьпарольнеудается,
отображаетсяпричина(например,длина
новогопаролянеможетбытьменьше
восьмисимволов).

Шаг7.НажмитеПрименить.
Отобразитсястраницавхода.

1.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

Рис. 13.  Изменение пароля по умолчанию

Рис. 14.  Страница изменения пароля
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1.3. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ
Наглавнойстраницевыможетепросма
триватьвидеовреальномвремени,по
лучатьуведомленияотревогахинеис
правностях,устанавливатьпараметры,
изменятьпарольивыходитьизсисте
мы.Рис.15показываетмакетглавной
страницы.Таблицаописываетэлементы
управлениянаглавнойстранице.

Рис. 15.  Элементы управления главной страницы

1
2 3 4 5 6

8 9

7
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1.3. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ
Элементынаглавнойстранице
№ Элемент Описание

1 Основнойпоток/
Дополнительныйпоток

Переключениемеждуосновнымидополнительнымпотокомилидополнительныйпоток

2 Просмотр Просмотрврежимереальноговремени

3 Воспроизведение ВоспроизведениезаписиSDкарты

4 Система Дляустановокнастройкисистемы,сети,видео,изображения,будильникаит.д.

5 Выходизсистемы Нажмитечтобывернутьсянастраницувхода

6 Резервноекопирование Просмотрстатусазагрузкирезервнойкопии

7 Помощь Просмотрсправочногоописаниярабочейсреды

8 Отображениеэкрана Выберитережимпоказаживоговидео
Дваждынажмителевойкнопкоймыши,чтобывыйтиизполноэкранногорежима

9 Операции :Снимок–нажмите,чтобысделатьснимоктекущегополногоизображения
:Запись–нажмите,чтобызаписатьтекущеевидеовлокальнуюпапку,нажмитеещераз,чтобызакончитьзапись
:Настройкаизображения–нажмите,чтобыперейтинастраницунастроекИзображение
:Аудио
:ЕсливкамереестьМикрофон,используйтееговрежимепросмотравреальномвремени

Когдаустройство генерирует сигнал
тревоги,значоксигналатревоги ото
бражаетсянастраницеживоговидео.
Выможетевойтивинтерфейсжурнала,
просмотретьжурналсигналовтревоги,
чтобыузнатьподробнуюинформацию.

ВНИМАНИЕ!
Когда устройство принимает сигнал тревоги, значок тревоги отображается в течение 10 секунд 
в системе веб-управления.
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2.1.Просмотрвидеовреальном
времени
Выможетепросматриватьвидеовре
альномвременивсистемевебуправ
ления.

Описание
Чтобыпросматриватьвидеовреаль
номвремени,нажмитеПросмотр.Отоб
разитсястраницапросмотравреальном
времени,какпоказанонаРис.16.

2. ПРОСМОТР ВИДЕО

Рис. 16.  Страница просмотра в реальном времени
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ЕсликамераподдерживаетSDкарту,
пользовательможетпросматриватьин
терфейсвоспроизведениявидео,как
показанонаРис.17.
Поддерживаютсядварежимазаписи:
ЗаписьпорасписаниюиЗаписьпотре-
воге.Записьпотревогевыделенакрас
нымцветомнавременнойшкале.

Пользовательможетвыбратьосновной
потокилидополнительныйпотокдля
воспроизведениявидео:

:Реверс
:Пауза
:Тройнаяскорость–самаямедлен

наяскоростьсоставляет1/4отнормаль
нойскорости

:Тройнаяскорость–максимальная
скоростьв16развышенормальнойско
рости

:Снимок–снимокзаписивоспроиз
ведения

:Запись–записьвидео
:Аудио
:Резервноекопирование–нажмите

значок,чтобыначатьрезервноеко
пированиевидео,перетащитезначок
времени,чтобыбыстроскопировать
видео,нажмитезначокещераз,что
бызавершитьрезервноекопирование.
Нажмите дляпросмотрасостояния
резервногокопирования

2.2. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (только для некоторых моделей)

Рис. 17.  Интерфейс воспроизведение
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3.1.Настройкаинформации
обустройстве

Описание
Информацияоб устройстве включа
етвсебя:Идентификаторустройства,
Имя,Тип,Названиепроизводителяи
ВерсияПО.

Процедура
Шаг1.НажмитеСистемаСистема
Информация.
Отобразитсястраницаинформацииоб
устройстве,какпоказанонаРис.18.

3. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Рис. 18.  Информация об устройстве

ВНИМАНИЕ!
•При обновлении устройства информация об устройстве обновляется автоматически.
•Имя устройства можно изменить на странице настройки.
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3. НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Шаг2.Просмотринформацииобустройстве.

Описаниепараметровустройства
Параметр Описание Настройка

ID Уникальныйидентификаторустройства,используемый
платформойдляраспознаванияустройств

Этипараметры
немогутбыть
измененынаэтой
странице

Имя Имяустройства,егоможноустановитьнастраницеOSD
Типустройства

Информациязависит
отмоделиконкретногоустройства

Производитель
Модель
Аппаратнаяверсия
ВерсияПО
Ubootверсия
Версияядра
Программнаяверсия
Аналитикакамеры

ВНИМАНИЕ!
Имя устройства не может превышать 10 упрощенных символов; в противном случае модификация 
завершается ошибкой.
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Описание
НастраницеВремявыможетеизме
нитьДатуивремя.Параметры,которые
можноустановить,включают:Сервер
протокола сетевого времени (NTP),
Ручнойвыборформатадатыивреме-
ни,Установитьчасовойпояс,Включить
иустановитьDST(летнеевремя).

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаСистема
Время(часовойпояс/летнеевремя).
ОткроетсястраницаНастройкавремени,
какпоказанонаРис.19.

3.2. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Рис. 19.  Настройка времени
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3.2. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Рис. 20.  Настройка часового пояса

Рис. 21.  Настройка летнего времени

Описаниепараметровнастройкивремени
Параметр Описание Настройка

NTPСервер ВключитеслужбуNTP,IPадресилидоменноеимясервераNTP Нажмитекнопку,чтобывключитьNTP,
ивведитезначениевручную

NTPпорт НомерпортаNTPсервера Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
123

Частота
проверок
(минимум10с)

Интервалвремени,втечениекоторогокамера
синхронизируетсяссерверомNTP

Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
86400

Время Включитеручнойвыбор,выможетеустановитьвремя
вручную,иливыберетесинхронизациюсПК

СинхронизируйтевремясПК
Введитезначениевручную

Форматдаты Позволяетвручнуюустановитьформатдатыиформат
времени

НажмитеУстановитьвручнуюиустановите
датуивремявформате

Часовойпояс Позволяетвыбратьчасовойпояс Выберитезначениеизраскрывающегося
списка

Летнеевремя Когданаступаетпереходналетнеевремя,времяустройства
автоматическипереводитсянаодинчасвперед.Когда
наступаетокончаниепереходаналетнеевремя,время
устройстваавтоматическипереводитсянаодинчасназад

Нажмитекнопку,чтобывключитьлетнее
время,установитьвремяначала,время
окончанияивремясмещения
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3.2. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ
Шаг2.НастройтеNTP.
1.Нажмитекнопку,чтобывключитьNTP.
2.ВведитеIPадресилидоменноеимя
NTPсервераиномерпорта.
3.Введитевременнойинтервал.
4.НажмитеСохранить,появитсясооб
щениеНастройкисохранены.

Шаг3.Изменитевремяустройства.
СинхронизациявременисПК.
Отметьтесинхронизироватьсовреме
немПК,появитсясообщениеНастройки
сохранены.
Ручнаяустановкавремениустройства
1.НажмитеВручную.
2.Отображаетсяэлементуправления
установкойвремени.
3.Установитедатуивремя.
4.НажмитеСохранить,появитсясооб
щениеНастройкисохранены.

Шаг4.Выберитечасовойпоясврас
крывающемсяспискеЧасовойпояс.

Шаг5.Нажмитекнопку,чтобывклю
читьпереходналетнеевремяиуказать
времяначалаиокончаниядиапазона
летнеговремени,НажмитеСохранить,
появитсясообщениеНастройкисохра-
нены.
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Описание
Выможетедобавлять,изменятьиуда
лятьпользователейнастраницедис
петчерапривилегий.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаСистема
Пользователь.
Отобразитсястраницапользователя,как
показанонаРис.22.

Шаг2.Таблицаописываетпараметры.

3.3. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рис. 22.  Настройка пользователя
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3.3. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Шаг2.НажмитеДобавить,чтобыдоба
витьновогопользователя,какпоказано
наРис.23.

Рис. 23.  Добавление пользователя

Описаниепользовательскихпараметров
Параметр Описание Настройка

Имя
пользователя

Имяпользователядлявходавкамеру Введитеимя

Группы Группаразрешений,ккоторойпринадлежит
пользователь.Группыразрешенийпоумолчанию:
SuperAdmin,Administrators,OperatorиMediauser.
Ихразрешенияописываютсяследующимобразом:
Суперадминистратор:включаетвсепривилегии
Администраторы:удаленнаятрансляция,
управлениеустройствами,управлениевидео,
управлениесистемой,сигнализацияисеть
Оператор:удаленнаятрансляция,управлениевидео,
управлениесистемойисетью
Медиа-пользователь:удаленнаятрансляция,
управлениевидео

НажмитеДобавить,
затемвыберитезначение
враскрывающемсясписке

Привилегия Отметитьпривилегиюпользователей Отметьтенужныефункции
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3.3. НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Шаг3.Добавьте,изменитеилиудалите
пользователяпомеренеобходимости.
Таблицаописываетоперации.

Описаниеоперации
Функция Процедура Описание
Добавить 1.НажмитеДобавить

ОткроетсястраницаДобавленияпользователя,какпоказано
наРис.22иРис.24
2.Введитеимяпользователя,пароль,подтвердитепароль
3.Выберитегруппуизраскрывающегосясписка
4.Проверьтепривилегию
5.Нажмите«ОК»
Пользовательуспешнодобавлен

Добавьте
администратора
илиобычного
пользователя,
какпоказано
наРис.22иРис.24

Изменить Нажмите 
ОтображаетсястраницаИзменитьпользователя
1.Изменитеимяпользователя,пароль,группуилипривилегию
2.Нажмите«ОК»
Пользовательуспешноизменен.Отображаетсястраница
пользователя.

Изменитеимя
пользователя,
пароль,группу
илипривилегию

Удалить Выберитепользователяизспискапользователей.
Нажмите ,появитсясообщениеВыуверены,чтохотите
удалить?,нажмитеOK,врезультатепользовательбудет
успешноудален

Удалить
пользователя

Рис. 24.  Настройка пользователя 
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Описание
Выможетеизменитьпарольна этой
странице.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаСистема
Пароль.
Отобразитсястраницапароля,какпо
казанонаРис.25.

Шаг2.Введитестарыйпароль.

Шаг3.Введитеновыйпарольипод
твердитепароль.

Шаг4.НажмитеПрименить,чтобысо
хранитьнастройку.

3.4. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

Рис. 25.  Изменение пароля

ВНИМАНИЕ!
Требования к паролю:
•допустимый диапазон пароля 6–32 символа
•по крайней мере, 2 вида цифр, строчные, прописные или специальные символы
•поддерживаются только эти специальные символы !@#$*+=-_
Рекомендуется перезапустить устройство через три минуты после изменения пароля.
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Описание
Журналыоперацийзаписываютопе
рациипользователяикомандызапла
нированных задач во время работы
устройства.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаСистема
Журнал.
Отобразитсястраницажурнала,какпо
казанонаРис.26.

Шаг2.Задайтекритериипоиска.
1. Нажмите текстовые поля Старт и
Конецсоответственно.
2.Выберитетипжурналовопераций,
которыенеобходимо запрашивать, в
раскрывающемсяспискеТипжурнала.
Отображаетсяэлементуправленияуста
новкойвремени.

Шаг3.НажмитеПоиск.
Отображаютсяжурналыопераций,от
носящиесякуказанномупользователю.

Шаг4.Экспортжурналовопераций.
1. УстановитеВремя начала,Время
окончанияиТипжурнала.
2.НажмитеЭкспортв правой части
страницы.
3.НажмитеОК,чтобысохранитьжурнал.

3.5. ЗАПРОС ЖУРНАЛОВ

Рис. 26.  Страница журнала
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Описание
Выможетеперезагрузить,обновитьи
сброситьнастройкинастраницеобслу
живания.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаСистема
Обслуживание.
Отобразитсястраницаобслуживания
камеры,какпоказанонаРис.27.

Шаг2.НажмитеПерезагрузить.(если
необходимоперезагрузитьустройство).
1.Отображаетсясообщение.

2.НажмитеOK,чтобыперезагрузить.
3.Устройствобудетуспешноперезапу
щеночерезпятьминут.

Шаг3.НажмитеОбновить.(еслинеоб
ходимообновитьверсиюПОустройства).
1.Отображаетсяпапкабраузера.
2.Нажмитедлявыборафайлаобнов
ления.
3.НажмитеОбновление.
ЕслипоявитсясообщениеОбновление
успешно,устройствоперезагружает-
ся,пожалуйста,подождите,программа
успешнообновляетсяиустройствопе
резагружается.
Еслиотображаетсядругаяинформация,
выберитеправильныйпакетобновления.

3.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рис. 27.  Страница обслуживание
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3.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.НажмитеOK,чтобысброситьустрой
ство,устройствовернетсякзаводским
настройкам.

3.Вернутьсянастраницувхода.

Шаг4.НажмитеСброс(еслинеобхо
димосброситьустройствовзаводские
настройки).
1.Отображаетсясообщение.
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Описание
Выможетеавтоматическиперезапустить
устройствовустановленноевремя.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаСистема
Автоперезагрузка.
Отобразитсястраницаавтоматического
перезапуска,какпоказанонаРис.28.

Шаг2.ВключитеАвтоматическийпере-
запуск,какпоказанонаРис.28.

Шаг3.ВыберитеВремяперезапуска
(ежедневно,еженедельно,ежемесячно).

Шаг4.НажмитеСохранить,чтобысо
хранитьнастройку.

3.7. НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕЗАПУСКА

Рис. 28.  Автоперезагрузка
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4.1.Настройкасети

4.1.1.НастройкаIP
Шаг1.НажмитеСистемаСетьСеть.
Отобразитсястраницасети,какпоказа
нонаРис.29.

4. КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ

Рис. 29.  Настройки сети
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4. КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ
Шаг2.Установитепараметрывсоот
ветствиисТаблицей.

Описаниепараметровлокальнойсети
Параметр Описание Настройка

DHCP ВключитьDHCP Включитефункцию
IPадрес IPадресустройства,которыйможноустановить

померенеобходимости
Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
192.168.0.123

Маскаподсети Маскаподсетисетевогоадаптера Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
255.255.255.0

Основнойшлюз Этотпараметрнеобходимоустановить,если
клиентобращаетсякустройствучерезшлюз

Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
192.168.0.1

ПолучитьDNS
автоматически

Включивэтуфункцию,устройствоможет
автоматическиполучатьDNS1иDNS2

Включитефункцию

ВНИМАНИЕ!
Значение MTU находится в диапазоне от 800 до 1500, значение по умолчанию – 1500. 
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4. КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ
Параметр Описание Настройка

DNS1 IPадресDNSсервера Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
192.168.0.1

DNS2 IPадресDNSсервера
ЕслипредпочтительныйDNSсервер
неисправен,устройствоиспользует
альтернативныйDNSсервердляразрешения
доменныхимен

Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
192.168.0.2

MTU(8001500) Установитемаксимальноезначениепакетов
данныхдляпередачипосети

Введитезначениевручную
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4. КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ
Шаг3.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.
ОтображаетсясообщениеПодключитесь
поновомуIP-адресу.Используйтено
выйIPадресдлявходавсистемувеб
управления.
Если отображается сообщения типа:
Неверный IP-адрес,Невернаямаска
подсети,Неверныйшлюзпоумолчанию,
НедействительныйпервичныйDNS,за
дайтепараметрыправильно.
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Описание
Функционалпозволяетнастроитьно
мераиспользуемыхпортовдля:HTTP,
HTTPS,RTSPдлясопоставлениямарш
рутовустройстввлокальнойсети.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистема Сеть
СетьПорт.Отобразитсястраницана
стройкипортовустройства,какпоказано
наРис.30.

4.1.2. НАСТРОЙКА ПОРТОВ

Рис. 30.  Настройка портов устройства
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4.1.2. НАСТРОЙКА ПОРТОВ
Шаг2.Установитепараметрывсоот
ветствиисТаблицей.

Шаг3.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсядиалоговоеокноПорты
изменены.Устройствобудетпереза-

Описаниепараметровпортаустройства
Параметр Описание Настройка

HTTPпорт Порт,используемыйдлявебдоступа Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
80

HTTPSпорт ПортдлярежимаHTTPS Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
443

Портданных ПортпротоколаRTSP Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
554

Клиентскийпорт Порт,используемыйдляпередачиаудиоивидео,
атакжедляпередачисигналов

Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
30001

ВНИМАНИЕ!
Не рекомендуется изменять порт управления. 

гружено,системаавтоматическипере
запуститсяисохранитнастройки.
ЕслиотображаетсясообщениеНедо-
пустимый порт управления, введите
целоечислоот1025до65535,введите
правильныеномерапортов.
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Подготовка
ПодключитекамерукИнтернетуивве
дитеимяпользователяипарольдля
входанасервердинамическихдомен
ныхимен(DDNS).

Процедура
Шаг1.ВыберитеНастройкиСеть
DDNS.
ОтобразитсястраницаDDNS,какпока
занонаРис.31.

4.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ DDNS

Рис. 31.  Настройка DDNS
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4.2. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ DDNS
Шаг2.Установитепараметрывсоот
ветствиисТаблицей.

ОписаниепараметровDDNS
Параметр Описание Настройка

DDNS Указывает,следуетли
включитьслужбуDDNS

Нажмитекнопку,чтобывключитьDDNS
[Значениепоумолчанию]
ВЫКЛЮЧЕНО

Протокол ПротоколслужбыDDNS
Внастоящеевремя
поддерживаются
только3322иno_ip

Выберитезначениеизраскрывающегосясписка
[Значениепоумолчанию]
3322

Доменноеимя Имяхоста,настроенное
пользователем

Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
Пустой

Пользователь Имяпользователядлявхода
насерверDDNS

Введитезначениевручную
[Значениепоумолчанию]
Пустой

DDNS Указывает,следуетли
включитьслужбуDDNS

Нажмитекнопку,чтобывключитьDDNS
[Значениепоумолчанию]
ВЫКЛЮЧЕНО

Шаг3.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.
Еслиотображаетсядругаяинформация,
правильноустановитепараметры.
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Описание
Установите функцию Simple Mail
TransferProtocol(SMTP)дляотправки
электроннойпочты,устройствоавто
матическиотправляетинформациюо
событиинауказанныеадресаэлектрон
нойпочтыпригенерированиитревоги.

Процедура
Шаг1.ВыберитеНастройкиСеть
SMTP.
Отобразитсястраницаэлектроннойпоч
ты,какпоказанонаРис.32.

4.3. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Рис. 32.  Страница электронной почты
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4.3. НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Шаг2.Установитепараметрывсоот
ветствиисТаблицей.

ОписаниепараметровSMTP
Параметр Описание Настройка

SMTPсервер IPадресSMTPсервера Введитезначениевручную.
Порт НомерпортаSMTPсервера Введитезначениевручную

[Значениепоумолчанию]
25

Имяпользователя Имяпользователяпочтовогоящика
дляотправкиписем

Введитезначениевручную

Пароль Парольпочтовогоящикадляотправки
писем

Введитезначениевручную

АдресОтправителя Почтовыйящикдляотправкиписем Введитезначениевручную
EMail(получение
тревожныхсообщений)

(Обязательно)Адресэлектроннойпочты
получателя1

Введитезначениевручную

EMail(получение
тревожныхсообщений)

(Необязательно)Адресэлектроннойпочты
получателя2

EMail(получение
тревожныхсообщений)

(Необязательно)Адресэлектроннойпочты
получателя3

SSL Режимшифрованияэлектроннойпочты
Установитеэтотпараметрвзависимости
отрежимовшифрования,поддерживаемых
SMTPсервером.Естьтритипанавыбор

Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка.
[Значениепоумолчанию]
БЕЗШИФРОВАНИЯ

Шаг3.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохранитнастройки.
Еслиотображаетсядругаяинформация,
правильноустановитепараметры.
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Описание
UPnP(UniversalPlugandPlay),устанав
ливаетсвязьмеждувнутреннейсетью
ивнешнейсетью,устройствовнешней
сетиможетполучитьпрямойдоступк
внутреннемусетевомуоборудованию
черезIPадресвнешнейсети.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистема Сеть
UPnP.
ОтобразитсястраницаUPnP,какпока
занонаРис.33.

Шаг2.ВключитеUPnP,выберитережим
(ВручнуюиАвтоматический).
ЕсливывыбираетережимВручную,на
стройкизависятотпараметровмарш
рутизатора(портHTTP,портданныхи
портклиента).
ЕслипользовательвыбираетАвтома-
тическийрежим,устройствосамостоя
тельноустановитпорт.
НажмитеСохранить,чтобысохранить
настройки.

4.4. НАСТРОЙКА UPnP

Рис. 33.  Настройка UPnP
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Описание
SNMP (простойпротоколуправления
сетью),пользовательможетустановить
SNMPV1,SNMPV2иSNMPV3.

4.5. НАСТРОЙКА SNMP

Рис. 34.  Настройка SNMP

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистема Сеть
SNMP.

ПараметрыSNMP
Параметр Описание Настройка

SNMPv1 ВерсияSNMP
SNMPv1иSNMPv2cиспользуютсообществадля
установлениядоверительныхотношениймежду
менеджерамииагентами.Агентыподдерживают
триименисообщества:WRITEсообществозаписи,
READсообществочтенияиСообществоTRAP

Нажмитенакнопку
[Значениепоумолчанию]
ВЫКЛЮЧЕНО

SNMPv2c

Группазаписи Имягруппызаписи
Группазаписипозволяеттолькоизменятьданные

Введитезначение
вручную

Группачтения Имягруппычтения
Группачтенияможеттолькочитатьданные

Адресловушек IPадресловушек
Портловушек Портуправленияприемомсообщенийловушек
Группаловушек Имягруппыловушек

Группаловушекпозволяетменеджеруполучать
информациюотагента

SNMPv3 ВерсияSNMP
SNMPv3используетстрокисообщества,
обеспечиваетбезопаснуюаутентификацию
исвязьмеждуменеджеромSNMPиагентом

Нажмитенакнопку
[Значениепоумолчанию]
ВЫКЛЮЧЕНО
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4.5. НАСТРОЙКА SNMP
Параметр Описание Настройка

Имягруппы
чтения

Имягруппычтения Введитезначение
вручную

Уровень
безопасности

УровеньбезопасностимеждуменеджеромSNMP
иагентом,включаеттриуровня
Noauth:безаутентификацииибезшифрования
Auth:Аутентификация,нобезшифрования
Priv:Аутентификацияишифрование

Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка
[Значениепоумолчанию]
Пустой

Алгоритм
аутентификации

АлгоритмаутентификациивключаетMD5иSHA Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка
[Значениепоумолчанию]
Пустой

Пароль Парольаутентификации Введитезначение
вручную

Алгоритм
шифрования

Алгоритмшифрования,включаяDES Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка
[Значениепоумолчанию]
Пустой

Введитепароль Парольшифрования Введитезначение
вручную

Шаг2.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер сериий OPEN|LUX49

Описание
ПривключенииWEBрежима,выможе
теполучитьдоступквебинтерфейсу
черезпортhttps.Пользовательможет
ввестиhttps://IP-адрес:портhttps(на
пример:https://192.168.0.123:1089;1089–
портhttps,которыйвводитсявручную)
длявходаввебрежим.

4.6. WEB-РЕЖИМ

Рис. 35.  Страница WEB-режим
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Описание
ВключитеP2P,пользовательможетис
пользоватьмобильноеприложениедля
сканированияQRкодаустройствапри
добавлениикамерывсистемыуправ
ления:NovicamULTRACMS,Novicam
UltraView(Android/iPhone)черезоб
лачныйсервис.
НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройки
сохранены,системасохранитнастройки.

4.7. НАСТРОЙКА P2P

Рис. 36.  Настройка P2P
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Описание
УстановитьIPадресдлясегментасети,
чтобыразрешитьилизапретитьдоступ.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистема Сеть
IP-фильтр.
ОтобразитсястраницаIPфильтра,как
показанонаРис.37.

4.8. НАСТРОЙКА IP-ФИЛЬТРА

Рис. 37.  Настройка IP-фильтра
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4.8. НАСТРОЙКА IP-ФИЛЬТРА
Шаг2.Нажмитекнопку,чтобывключить
IPфильтр.
Установитепараметрывсоответствии
сТаблицей.

ПараметрыIP-фильтра
Параметр Описание Настройка

IPфильтр Указывает,
следуетли
включить
IPфильтр

Нажмитенакнопку
[Значениепоумолчанию]
ВЫКЛЮЧЕН

Типправила ТипIPфильтра,
включаетЧерный
списокиБелый
список

Выберитезначениеизраскрывающегосясписка
[Значениепоумолчанию]
Черныйсписок

Подключение
суказанных
IPадресов
запрещено

Указанный
сегментсети
Запретитьдоступ

1.Нажмитедлявходанастраницудобавлениячерного/белого
списка,какпоказанонаРис.38
2.ВведитеначальныйIPадрес
3.ВведитеконечныйIPадрес
4.Введитеописание
5.НажмитеOK,черныйсписокуспешнодобавлен

Белый
список

Указанный
сегментсети
Разрешитьдоступ

1.Нажмитедлявходанастраницудобавлениячерного/белого
списка,какпоказанонаРис.38
2.ВведитеначальныйIPадрес
3.ВведитеконечныйIPадрес
4.Введитеописание
5.НажмитеOK,белыйсписокуспешнодобавлен

Рис. 38.  Настройка IP-фильтра

Шаг3.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.
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Подготовка
Дляпортадоступаможетбытьнастрое
нааутентификация802.1x,котораякон
тролируетдоступксетевымресурсам
дляподключенныхпользовательских
устройств.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистема Сеть
802.1x.
Отобразитсястраницанастройки802.1x,
какпоказанонаРис.39.

Шаг2.Нажмитекнопку,чтобывключить
802.1x.

Шаг3.Введитеимяучетнойзаписи.

Шаг4.Введитеиподтвердитепароль.

Шаг5.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.

4.9. НАСТРОЙКА 802.1X

Рис. 39.  Настройка 802.1x
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Описание
ЕслииспользуетсясоединениеPPPoE,
вамнеобходимоввестиИмяпользова-
теляиПарольнастраницеPPPoE.После
перезагрузки устройства настройки
PPPoEвступаютвсилу,иустройство
получаетобщедоступныйIPадрес.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистема Сеть
PPPoE.
ОтобразитсястраницаPPPoE,какпока
занонаРис.40.

4.10. НАСТРОЙКА PPPoE

Рис. 40.  Настройка PPPoE
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4.10. НАСТРОЙКА PPPoE
Шаг2.Нажмитекнопку,чтобывключить
PPPoE.

Шаг3.Установитепараметрывсоот
ветствиисТаблицей.

Шаг4.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.
Еслиотображаетсядругаяинформация,
правильноустановитепараметры.

НастройкаPPPoE
Параметр Описание Настройка

PPPoE Указывает,следуетливключитьслужбуPPPoE Нажмитенакнопку
[Значениепоумолчанию]
ВЫКЛЮЧЕНО

Пользователь ИмяпользователяPPPoE,предоставленное
операторомсети

Введитезначениевручную

Пароль ПарольPPPoE,предоставленныйоператором
сети

Введитезначениевручную
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Описание
Выможетепросмотретьимясуществу
ющегопротоколаиномерверсиитеку
щегоустройстванастраницеСистема
СетьКонфигурацияCMS,какпоказа
нонаРис.41.Таблицаописываетпара
метры,связанныеспротоколом.

4.11. НАСТРОЙКА CMS

Рис. 41.  Конфигурация CMS

Параметры,связанныеспротоколом
Параметр Описание

Протокол Типпротоколадоступа
Версия Номерверсиипротоколадоступа
Протокол Номерверсиипрограммногообеспеченияпротоколадоступа
OnvifUUID Универсальныйуникальныйидентификатор
Profile_G ВключитьпрофильONVIF_G
Media2 ВключитьMedia2
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5.1.Настройкапараметров
кодирования

Процедура
Шаг1.НажмитеСистемаВидео
Кодирование.Отобразитсястраницана
стройкипараметровкодирования,как
показанонаРис.42.

5. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕО / АУДИО

Рис. 42.  Настройка параметров кодирования



ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер сериий OPEN|LUX58

5. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕО / АУДИО
Шаг2.Установитепараметрывсоот
ветствиисТаблицей.

Описаниепараметровконфигурациипотока
Параметр Описание Настройка

Имя Основнойпоток/Дополнительныйпоток –
Формат
сжатиявидео

Видеокодекопределяеткачествоизображенияипропускную
способностьсети,необходимыедлявидео.Поддерживаются
следующиестандартыкодированияH.264,Н.265,H264+,
H.265+иMJPEG

Выберите
значениеиз
раскрывающегося
списка
[Значение
поумолчанию]
H.264

Уровень H.264соответствуеттремуровнямLowMediumиHigh
(низкий,средний,высокий)
H.265соответствуетсреднемууровнюMedium

Выберите
значениеиз
раскрывающегося
списка

Разрешение Болеевысокоеразрешениесоответствуетлучшемукачеству
изображения

Выберите
значениеиз
раскрывающегося
списка

Частота
кадров
(кадров
всекунду)

Частотакадровиспользуетсядляизмеренияотображаемых
кадроввединицувремени.Болеевысокаячастотакадров
означаетболееплавноевидео.Видеосчастотойкадров
выше22.5к/своспринимаетсячеловеческимглазомкак
гладкое
Частотакадровдляразныхчастотследующая:
50Гц:1–25к/с
60Гц:1–30к/с

Выберите
значениеиз
раскрывающегося
списка
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5. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕО / АУДИО
Параметр Описание Настройка

Интервал
Iкадров
(единица
измерения:
кадр)

Опреднляетинтервалмеждуопорнымикадрами.
Уменьшениеинтервалауличшаеткачествоизображения,но
увеличиваетбитрейт

Выберите
значениеиз
раскрывающегося
списка

Режим
битрейта

Определяетрежимкодирования.
CBR–постоянноезначениебитрейта.Неправильно
подобранноезначениебитрейтаприCBRрежимеможет
привестик«рассыпанию»картинкипридвиженииобъекта;
VBR–переменноезначениебитрейта,позволяет
экономитьпропускнуюспособностьиместонадиске,за
счетавтоматическогоснижениябитрейтаприотсутствии
движениявкадре.

Выберите
значениеиз
раскрывающегося
списка

Битрейт
(5126144)

Указываетмаксимальноезначениескоростипередачи
данных

Введитезначение
вручную

ВНИМАНИЕ!
IP-камеры поддерживают различные разрешения в зависимости от модели.
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5. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВИДЕО / АУДИО
Шаг3.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.
Еслиотображаетсядругаяинформация,
правильноустановитепараметры.
ЕслипоявитсясообщениеНеудалось
сохранитьнастройки,запроситеразре
шениенанастройкупараметровуад
министратора.
Еслиотображаетсясообщениеотом,
чтобитрейтвнедопустимогодиапазо-
на,введитеновоезначениескорости
передачиданных.
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Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаВидео
Камера.
Отобразитсястраницакамеры,какпо
казанонаРис.43.
Таблицаописываетпараметры.

5.2. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Рис. 43.  Страница настройки камеры

Описаниепараметровкамеры
Параметр Описание Настройка

Стандартвидео СистемаPALиспользуетсявЕвропеиматериковом
Китае
СистемаNTSCиспользуетсявСШАиЯпонии
Пользовательможетвыбратьтипвзависимости
отместныхправил

Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка.
[Значениепоумолчанию]
50ГцPAL

Частота
обновления
видео

Вариантыследующие:
50Гц:соответствуетсистемеPAL
60Гц:соответствуетсистемеNTSC

Соответствует
видеосистеме

ВНИМАНИЕ!
•Возможность изменения видеосистемы зависит от модели устройства.
•Если видеосистема изменена, настройки вступают в силу после перезагрузки устройства.

Шаг2.ЕслипоявитсясообщениеНа-
стройкисохранены,системасохраняет
настройки.
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Регуляторгромкостииспользуетсядля
моделейкамерсовстроенныммикро
фономи/илидинамиком.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаВидео
Контрольгромкости.
Отобразитсястраницауправлениягром
костью,какпоказанонаРис.44.

Шаг2.Отрегулируйтегромкостьмикро
фонаидинамика.

5.3. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

Рис. 44.  Страница регулировки громкости
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6.1.Настройкапараметров
изображения

Описание
НастраницеИзображениепользователь
можетнастраиватьтакиепараметры
как:Настройкиизображения,Балансбе-
лого,Условия,Экспозицию,ИК-фильтр,
ШумоподавлениеиУлучшениеизобра-
жения.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаИзобра-
жениеИзображение.
Отобразитсястраницаизображения,как
показанонаРис.45.

6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 45.  Настройка параметров изображения
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6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Шаг 2.Выберите режим изменения
настроекизображения,АвтоилиПере-
ключениепорасписанию.
1.Выберитевремяпереключения
2.Установитевремяначалаивремя
окончания.

Рис. 46.  Настройка времени переключения



ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер сериий OPEN|LUX65

6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Шаг3.Настройтепараметрыизображе
ния,какпоказанонаРис.47.

Рис. 47.  Настройка изображения

Настройкаизображения
Параметр Описание Настройка

Яркость Указываетобщуюяркостьизображения.Помере
увеличениязначенияизображениестановитсяярче

Перетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
50

Насыщенность Указываетнанасыщенностьцветаизображения.
Помереувеличениязначенияизображение
становитсяболеекрасочным

Перетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
50

Резкость Указываетнаопределениеизображения.Помере
увеличениязначенияизображениестановитсяболее
четким

Перетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
50

Контрастность Указываетнаконтрастмеждуяркойитемной
частьюизображения.Помереувеличениязначения
увеличиваетсяконтрастность

Перетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
50
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6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Шаг4.Установитебалансбелого,как
показанонаРис.48.

Рис. 48.  Настройка баланса белого

Параметр Значение Настройка
Режим Режимнастраиваетсянаосновесценариевприменения

дляулучшенияточностицветопередачиизображения
Режимыбалансабелоговключают:
Авто:врежимеавтоматическогобалансабелого(WB)
системаавтоматическивыполняетбалансбелогона
основеусловийнаблюдения
Ручной:вручномрежимебалансабелогоможновручную
выбратьрежимбалансабелоговзависимостиотсреды
мониторинга

Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка.
[Значениепоумолчанию]
Авто

Усиление
красного

Указываетусиление,применяемоеккраснымканалам
Помереувеличениязначенияцветоваятемпература
становитсяниже

Перетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
50

Усиление
синего

Указываетусиление,применяемоексинимканалам
Помереувеличениязначенияцветоваятемпература
становитсявыше

Перетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
50

ВНИМАНИЕ!
Этот параметр действителен, когда режим установлен на Ручной.
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6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Шаг5.Установитесцену,какпоказано
наРис.49.

Рис. 49.  Настройка условий сцены

Параметр Описание Настройка
Условия Указываетрабочийрежимкамеры

Улица:относитсяксценариямнаоткрытом
воздухе
Впомещении:относитсяксценариямвнутренней
установки

Выберитеизраскрывающегося
списка
[Значениепоумолчанию]
Улица

Зеркало Используетсядлявыбораположения
изображения
Поумолчанию:изображениенепереворачивается
Горизонтально:изображениепереворачивается
влевоивправо
Вертикально:изображениепереворачивается
вверхивниз
Горизонтальноивертикально:изображение
поворачиваетсяна180градусов

Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка
[Значениепоумолчанию]
Поумолчанию
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6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Шаг6.Установитеэкспозицию,какпо
казанонаРис.50.

Рис. 50.  Настройка экспозиции

Параметр Значение Настройка
Режимэкспозиции Крежимамэкспозицииотносятся:

Авто:системавыполняетавтоматическую
экспозициювзависимостиототвнешних
условий
Руководство:Выможетеотрегулироватьяркость
изображения,установиввремяэкспозиции

Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка
[Значениепоумолчанию]
Авто

Времяэкспозиции Устройствоавтоматическирегулируетвремя
затворавзависимостиотяркостиокружающей
среды.Времязатвораменьшеилиравно
значениюэтогопараметра

Выберитезначениеиз
раскрывающегосясписка
[Значениепоумолчанию]
1/30
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6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Шаг7.УстановитережимИКфильтра
День/Ночь,какпоказанонаРис.51.

Рис. 51.  Настройка экспозиции

Параметр Значение Настройка
Настройка
режима
День/Ночь

ЗначениеможноустановитьнаАвто,День,Ночьили
Повремени.
Автоматическийрежим
Цветностьизображенияисостояниефильтра
автоматическипереключаютсявзависимостиотяркости
окружающейсреды.Режимпредотвращаетпопадание
инфракрасногосветанасенсорвдневноевремя
ипозволяетвсемтипамсветапроникатьнасенсор
вночномсостоянии.
Дневнойрежим
Изображениецветное,фильтрнаходитсявдневном
режиме,предотвращаяпопаданиеинфракрасногосвета
насенсор.
Ночнойрежим
Изображениечернобелое,афильтрнаходитсявночном
режиме,чтопозволяетинфракрасномусветупроникать
насенсор.
Порасписанию
Переключениережимаповремени

Выберите
значениеиз
раскрывающегося
списка
[Значение
поумолчанию]
Авто

Чувствительность ПараметропределяетусловияпереключенияДень/Ночь
вавтоматическомрежиме.
Чемвышечувствительность,тембыстреекамера
переходитвдневнойрежимприслабомосвещении.

Перетащите
ползунок
[Значение
поумолчанию]
50

ВНИМАНИЕ!
Этот параметр действителен в автоматическом режиме.
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6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Режимработыподсветки
(вслучаеиспользованиятолько
ИК-подсветки)
Авто:Изображениебудетцветнымпри
нормальномосвещении.Изображение
будетчернобелымприслабомосве
щении.Включитсяинфракраснаяпод
светка.
Дневнойрежим:Изображениебудет
цветным.Инфракраснаяподсветкавы
ключена.
Ночнойрежим:Изображениебудетчерно
белым.Инфракраснаяподсветкавклю
чена.
Порасписанию:НочнойиДневнойре
жимыбудутвключатьсяпонастроен
номувремени.

Режимработыподсветки
(вслучаеодновременного
использованияИК-подсветки
иподсветкивидимогобелого
света)
Авто:Изображениебудетцветнымпри
нормальномосвещении,изображение
будетчернобелымприслабомосве
щении–включитсяинфракраснаяпод
светка.ПридетекцииОбъектавключа
етсяподсветкавидимогобелогосвета,
при завершении детекцииОбъекта,
подсветкабелогоцветабудетдлиться
30с,послеэтогоподсветкабелогоцвета
выключитьсяивключитьсяинфракрас
наяподсветка.
Дневнойрежим:Изображениевсегда
будетцветным.Прислабомосвещении
включитсяподсветкавидимогобелого
света.
Ночной режим: Изображение будет
чернобелымприслабомосвещении.
Изображениебудетцветнымпринор
мальномосвещении.
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Шаг8.Установитешумоподавление,
какпоказанонаРис.52.

6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 52.  Настройка шумоподавления

Параметр Значение Методконфигурации
2DNR Уменьшениешумаизображения.Действительно

длястатическогошума,чембольшезначение,
темлучшеэффект

Отметьте2DNRиперетащите
ползунок
[Значениепоумолчанию]
50

3DNR Уменьшениешумаизображения.Подавляетшум
навидеоиснижаетпространственныйшум.
Впроцессеработысравниваютсярядыпикселей
иобрабатываетсяцелыйкадр.Чембольшезначение,
темсильнееинтенсивностьшумоподавления,
ноизлишнееувеличениеможетпривести
ксмазываниюдвижущихсяобъектов

Отметьте3DNRиперетащите
ползунок
[Значениепоумолчанию]
50
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6. НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Шаг9.Установитепараметрыменю
улучшениеизображения,какпоказано
наРис.53.

Рис. 53.  Настройка меню улучшение изображения

Параметр Значение Настройка
WDR Функционалпозволяетработатьстемнымиияркими

областямиизображенияисоздаватьбаланс
дляулучшенияобщегокачества,чтобыизбежать
передержкиилипотеридеталей

ОтметьтережимWDR
иперетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
50

HLC Компенсацияяркойзасветки.Принципоснованнатом,
чтоалгоритмыубираютизрасчетасреднейяркости,
ослепляющиеисточникисветаиделаюттемныечасти
изображенияразличимыми

ОтметьтережимHLC
иперетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
0

BLC Компенсациязаднейзасветки.Технологияпозволяет
компенсироватьяркоосвещенныйзаднийпландля
хорошейпроработкиобъектов,расположенныхна
переднемплане

ОтметьтережимBLC
иперетащитеползунок
[Значениепоумолчанию]
0

Антитуман Технологияпозволяетвавтоматическомрежиме
улучшатькачествоизображениявусловияхнизкой
видимости:туман,запылённость,либонебольшойснег

Отметьтережим
Антитуманиперетащите
ползунок
[Значениепоумолчанию]
0

Шаг10.НажмитеСохранить,чтобысо
хранитьнастройки.
НажмитеСброснастроек,настройкипа
раметровизображениябудутвосста
новленыдозаводских.
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Описание
Функцияэкранногоменю(OSD)позволя
етотображатьимяустройстваивремя.
Выможетеустанавливатьрамкиэкран
ногоменювлюбомместеэкрана.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаИзобра-
жениеТитры.
Отобразитсястраницаэкранногоменю,
какпоказанонаРис.54.Таблицаопи
сываетпараметры.

Шаг2.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.

6.1. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ЭКРАННОГО МЕНЮ

Рис. 54.  Настройка меню Титры

Описаниепараметров
Параметр Описание Настройка

Время Отображениевремени Включено
Имяустройства Отображениеимениустройства Включите,введитеимя

устройства,значение
поумолчанию–Устройство

Пользовательский
символ

Введитесимволы,поддерживаетсядобавление
до6групп,вытакжеможетедобавить
изображениедляналожения

–
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Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаИзобра-
жениеПриватныезоны.
Отобразитсястраницазоныконфиден
циальности,какпоказанонаРис.55.

Шаг2.Нажмитеиудерживайтелевую
кнопкумышииперетащитеизображе
ниепредварительногопросмотра,чтобы
закрытьчасть,которуюнужнозамаски
ровать.

6.2. НАСТРОЙКА ПРИВАТНЫХ ЗОН

Рис. 55.  Настройки приватных зон

Шаг3.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.

ВНИМАНИЕ!
•Максимальный процент изображения, которое можно замаскировать, зависит от модели 

устройства. Можно замаскировать не более четырех областей.
•Выберите зону конфиденциальности и дважды щелкните левой кнопкой мыши, чтобы удалить 

зону конфиденциальности.
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7.1.Расписаниезаписи
СначалаустановитеSDкарту,активи
руйтефункциюВключениезаписи,ак
тивируйтеЗаписьаудио(длямоделей
споддержкоймикрофона),установите
расписаниедлязаписи,какпоказано
наРис.56.
НажмитеСохранить,чтобысохранить
настройки.

7. НАСТРОЙКА ЗАПИСИ

Рис. 56.  Расписание записи
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В интерфейсе менюЖесткий диск
пользовательможетотформатировать
SDкарту,установитьрежимперезаписи.
НажмитеСохранить,чтобысохранить
настройки.

7.2. SD-КАРТА

Рис. 57.  Настройка SD карты
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8.1.Настройкаинтерфейса
«Детектордвижения»

Описание
НастраницеДетекторДвижениявымо
жетевыполнятьследующиеоперации:
включитьфункциюДетектордвижения,
Установитьобластьобнаружениядви-
жения,Установитьчувствительность,
Детекторадвижения.
Когда функция тревожного выхода
включенаикамераобнаруживает,что
человекперемещаетсявобластьоб
наружения,камерагенерируетсигнал
тревогивтечениезапланированного
времени.

Процедура
Шаг1.ВыберитеСистемаAI/Событие
ДетекторДвижения.
ОтобразитсястраницаДетектордвиже-
ния,какпоказанонаРис.58.

8. НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ AI / CОБЫТИЕ

Рис. 58.  Настройка детектора движения
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8. НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ AI / CОБЫТИЕ
Шаг 2. Включите связанные дей
ствиядлясобытийДетекторДвижения:
ВключениезаписинаSD-карту,если
онаустановлена(недлявсехмоделей)
иОтправкаэлектроннойпочты.

Рис. 59.  Настройка области движения

ВНИМАНИЕ!
Дважды щелкните левой кнопкой мыши, чтобы удалить все области обнаружения.

Шаг3.Установитеобластьобнару
женияперетащитеиотпуститекнопку
мыши,чтобывыбратьобласть(значе
ниепоумолчанию–всеизображение).
Выберитечувствительность.

Шаг4.Нажмитеиудерживайтелевую
кнопкумыши,чтобынарисоватьобласть
обнаружения,какпоказанонаРис.59.
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8. НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ AI / CОБЫТИЕ
Шаг5.Настройтепараметрырасписания.
Способ1:Нажмителевойкнопкоймыши,
чтобывыбратьлюбоймоментвременив
пределах0:00–24:00спонедельникапо
воскресенье,какпоказанонаРис.60.
Способ 2: Удерживая левую кнопку
мыши,перетащитеиотпуститемышь,
чтобывыбратьрасписаниес0:00до
24:00спонедельникаповоскресенье.
Когдавывыбираетевремя,перетаски
ваякурсор,курсорнеможетбытьпере
мещензапределыобласти.Впротивном
случаевремянеможетбытьвыбрано.
Способ3:Нажмитенастраницераспи
сания,чтобывыбратьвесьденьиливсю
неделю.
Удаление времени развертывания:
повторитевобратномпорядке,чтобы
удалитьвыбранноерасписание.

Шаг6.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.

Рис. 60.  Настройки расписания
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8.2.1.Настройкаалгоритма
«Вторжение»
В меню Система  AI/Событие
Вторжение включитефункцию.Если
человеквходитвзонуобнаружения,
камерасгенерируетсигналтревоги,как
показанонаРис.61.

Шаг1.Пользовательможетвыбрать
записьпотревогенаSDкарту(недля
всехмоделей)иотправитьэлектронное
письмодляотображенияинформациио
тревоге.

Шаг2.НажмитеОбластьнастранице,
чтобыустановитьобластьвторжения,
какпоказанонаРис.62.
Переместитекурсорвинтерфейсрисо
ванияищелкните,чтобысоздатьточку,
переместитекурсор,чтобынарисовать
линию,азатемщелкните,чтобысоздать
другуюточку.Такимобразомсоздается
область.Продолжайтерисоватьлинии,
чтобысформироватьлюбуюфигуру,и
щелкнитеправойкнопкоймыши,чтобы
закончитьрисованиеобласти.

8.2. НАСТРОЙКА ВИДЕОАНАЛИТИКИ (AI)

Рис. 61.  Вторжение — действия по событию

Рис. 62.  Настройки области вторжения

ВНИМАНИЕ!
•Нарисованная линия не может пересекать другую линию.
•Можно нарисовать любую фигуру, имеющую не более 8 сторон.
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8.2. НАСТРОЙКА ВИДЕОАНАЛИТИКИ (AI)
Шаг 3.Установите расписание, на
стройкипо умолчанию,показанына
Рис.64.Пользовательможетизменить
ихвручную,следуяинструкциямниже.
Способ1:Нажмителевойкнопкоймыши,
чтобывыбратьлюбоймоментвременив
пределах0:00–24:00спонедельникапо
воскресенье,какпоказанонаРис.60.
Способ 2: Удерживая левую кнопку
мыши,перетащитеиотпуститемышь,
чтобывыбратьрасписаниес0:00до
24:00спонедельникаповоскресенье.
Способ3:Нажмитенастраницераспи
сания,чтобывыбратьвесьденьиливсю
неделю.

Шаг4.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.

Рис. 63.  Настройки расписания
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ВменюСистемаAI/СобытиеУмное
Движениевключитефункцию.Задайте
областьобнаружения.Есличеловеквхо
дитвзонуобнаружения,камерасгене
рируетсигналтревоги.(Единственное
отличие от функцииВторжение за
ключаетсявтом,чтосигналтревоги
негенерируетсявслучаеобнаружения
стационарногообъекта(человека)воб
ластидетекции).
Настройкиполностьюаналогичныфунк
цииВторжение.

8.2.2. НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА «УМНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
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ВинтерфейсеСистемаAI/Событие
Пересечениелиниивключитефункцию.
Пересечениелиниипозволяетнастроить
виртуальнуюлиниювпределахконтро
лируемогополязрения.Когдачеловек
пересекаетэтулиниювлюбомнаправ
лении(зависитотнастройки),генериру
етсясигналтревоги.

Шаг1.Включитепересечениелиний,
выберитедействияпособытию,какпо
казанонаРис.64.
Рисованиелинии:переместитекурсорв
интерфейсрисования,нажмитеиудер
живайтелевуюкнопкумышиипереме
ститекурсор,чтобынарисоватьлинию.
Когда вы отпускаете левую кнопку
мыши,создаетсялинияпересечения.

Установкапересечениялинии:Нажмите
налинию(цветизменитсянакрасный),
чтобывыбратьиустановитьнаправле
ниекакпрямое,обратноеилидвуна
правленноеилиудалитьвыбранную
линию.Вытакжеможетенажатьиудер
живатьлевуюкнопкумышивконечной
точкепересечениялинииипереместить
мышь,чтобыизменитьположениеидли
нулинии.Выможетещелкнутьправой
кнопкоймыши,чтобыудалитьстроку.
Поддерживаетсядо4линий.

Тревогасрабатывает,когдачеловекпе
ресекаетлиниювнаправлениистрелки

8.2.3. НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ»

Рис. 64.  Пересечение линии

Рис. 65.  Пересечение линии – Область
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8.2.3. НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ»
Шаг2.Установитерасписание,нажмите
Сохранить,чтобысохранитьнастройки.

Рис. 66.  Пересечение линии – Расписание
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Подсветка видимого (белого) света
можетбытьактивированавследую
щихсценариях:автоматическийрежим
День/Ночь,вслучаяхнедостаточной
внешнейосвещенности,вслучаяхоб
наружениячеловека.

Шаг1.Настройтечувствительность.
Еслизначениечувствительностирав
но1или2,статическийобъектнебудет
распознанкакчеловек.Еслизначение
равно3/4/5,камераобнаружитстати
ческиеобъектыивозможнонекоторые
объектыбудутобнаруженыкакчеловек.

Шаг2.ВключитефункциюБелыйсвет
(подсветкавидимогосвета).Еслиак
тивируетсясигналтревогипривтор
женииилипересечениилинии,вклю
читься подсветка белого света на
периодвремени,настроенныйвпункте
Продолжительностьсвязи.

Шаг3.НажмитеСохранить.
ЕслипоявитсясообщениеНастройкисо-
хранены,системасохраняетнастройки.

8.2.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Рис. 67.  Дополнительные настройки
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Описание
Выможетевыбратьпутьдлялокального
сохраненияснимковизаписей.

Процедура
Шаг1.ВыберитеЛокальныйархив 
Архив.
Отображаетсястраницаконфигурации
архива,какпоказанонаРис.68.

Шаг2.Установитепутьзагрузкисним
ков(сохранитеснимок).

Шаг3.Установитепутьзагрузкивидео
(сохранитезапись).

9. ЛОКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ХРАНЕНИЯ

Рис. 68.  Страница конфигурации архива
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10.Поискнеисправностей
Таблицаописываетобщиепроблемыи
возможныерешения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Общиепроблемыирешения
Общиепроблемы Возможнаяпричина Решение

ПривводеIPадреса
устройствавадресную
строкубраузера
инажатииEnter,
появляетсясообщение
Существуетпроблема
ссертификатом
безопасностиэтого
веб-сайта

Сертификат
неустановлен

НажмитеПродолжитьдляэтоговебсайта
(нерекомендуется)

Нетдоступаксистеме
вебуправления.

Сетьотключена •ПодключитеПКнапрямуюккамере
иубедитесь,чтоестьдоступксистеме
вебуправления
•ЗапуститекомандуPing,чтобыубедиться,
чтокамерадоступна

IPадресиспользуется
другимустройством

ПодключитеПКнапрямуюккамере
инастройтеIPадрескамеры

IPадресаПК
иIPкамерынаходятся
вразныхсетях

ПроверьтеIPадрес,маскуподсети
инастройкишлюзанаIPкамере
ипринеобходимостиизменитенастройки
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Общиепроблемы Возможнаяпричина Решение

Послеобновления
IPкамеры
доступксистеме
вебуправления
невозможен

Кэшбраузера
неудалялся

Чтобыудалитькэшбраузера,выполните
следующиедействия:(вкачествепримера
используетсяMicrosoftEdge.)
1.ОткройтеБраузер
2.ВыберитеИнструментыСвойства
обозревателя

3.ЩелкнитеУдалить
4.ОтображаетсядиалоговоеокноУдалить
историюпросмотров

5.Установитевсефлажки
6.ЩелкнитеУдалить
7.Войдитевсистемувебуправленияещераз

IPкамеранеможетбыть
обновлена

Сетьотключена.
Неправильные
сетевыенастройки

Убедитесь,чтосетьподключена
Проверьтеправильностьнастроексети

Неверныйпакет
обновления

Получитеправильныйпакетобновления
исноваобновитеIPкамеру



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер сериий OPEN|LUX89

NOVICAM LUX 23 (v. 1100V)
ИСПОЛНЕНИЕ
Типкамеры Уличнаявсепогодная
Исполнениекорпуса Пуля

ЭЛЕКТРОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица 1/2.8"2МпCMOS

спрогрессивнымсканированием
Максимальноеразрешение 1080p(1920×1080)
TVсистема/
Операционнаясистема

ИнтегрированнаяOSLinux

Форматсжатиявидео H.265,H.264,MJPEG,H.265+,H.264+
Графическийинтерфейс WEBинтерфейс
Ограничениедоступа Администратор+Пользователи

(установкаправдоступа,
ручнаяблокировка)

Чувствительность 0.1люкс(цвет),0люкс(ИКвкл)
ИКФильтр Механический
Электронныйзатвор Авто/Ручной(1/5–1/20000с)
Соотношениесигнал/шум 55дБ

СИСТЕМНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
Настройкиизображения Яркость,Контрастность,Насыщенность,

Четкость
Настройкаканала Настройкидетекторадвижения,Цвет

изображения,Имя,Текст,Дата,Время
Настройкаэкспозиции Авто/Вручную
Балансбелого Авто/Вручную
Контрольусиления(AGC) Авто
Компенсациязадней
засветки(BLC)

Есть

Антитуман Есть
Широкийдинамический
диапазон(WDR)

DWDR

Технологияшумоподавления 2D/3DDNR
Настройкаскрытойобласти Есть
Детекциядвижения Есть
Зеркальноеотображение Есть
РежимДень/Ночь Авто/Цветной/ЧБ/Порасписанию

ВИДЕО
Поддерживаемые
разрешения

1080p(1920×1080)25/30к/с,
720p(1280×720)25/30к/с,
D1(704×576)25/30к/с,
360p(640×360)25/30к/с,
360p(480×360)25/30к/с,
CIF(352×288)25к/с

РежимзаписинаSDкарту Ручной/Порасписанию



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер сериий OPEN|LUX90

NOVICAM LUX 23 (v. 1100V)
ОПТИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Объектив 2МпфиксированныйсИКкоррекцией
Фокусноерасстояние 2.8мм
Уголобзораподиагонали 117.9°
Уголобзорапогоризонтали
ивертикали

104.1°/55.4°

Ручнойповорот
погоризонтали

0°–360°

Ручнойнаклон/поворот
вокругоси

0°–90°/0–360°

Типкрепления Встроенное(М12)

ИК-ПОДСВЕТКА
ДальностьИКподсветки 30метров
ДлинаволныИКсвета 850нм
Продолжительность
работыИК

20000часов

ИНТЕРФЕЙСЫ
Видеовыходы Основнойпоток:

1080p(1920×1080)25/30к/с,
720p(1280×720)25/30к/с
Дополнительныйпоток:
D1(704×576)25/30к/с,
360p(640×360)25/30к/с
360p(480×360)25/30к/с,
CIF(352×288)25к/с

Картапамяти СлотMicroSD(до256Гб)

СЕТЬ
ПортRj45 10/100Мбит(ONVIF/IPv4/RTSP/RTP/

RTCP/TCP/IP/UDP/IP/DHCP/DNS/DDNS/
UPnP/ICMP/IGMP/NTP/SMTP/802.1x/
SNMP/HTTP/HTTPS/PPPoE)

Протоколвзаимодействия
IPустройств

ONVIF,SDK

WEBбраузер IE11,Chrome,Firefox,MicrosoftEdge
СMSпрограмма NovicamULTRACMS
Мобильныйклиент NovicamUltraView(Android/iPhone)
Облачныйсервис CloudP2P:NovicamULTRACMS,

NovicamUltraView(Android/iPhone)
Поддерживаемыестандарты
битрейта

CBR/VBR

Скоростьпередачи
основногопотока

512–4096кбит/c

Скоростьпередачи
дополнительногопотока

128–1536кбит/c

ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Климатическаязащита IP66
Дальностьпередачивидео до100м(безиспользования

дополнительногооборудования)
Размеры(Ш×В×Д) 66.3×66.2×181.9мм
Рабочаятемпература 45°С...+55°С
Относительнаявлажность,
неболее

90%

Энергопотребление DC12В±15%0.4А(вклИК),5Вт;
POEIEEE802.3af
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NOVICAM LUX 22M (v. 1101V)
ИСПОЛНЕНИЕ
Типкамеры Уличнаявсепогодная
Исполнениекорпуса Купольнаяшаровидная

ЭЛЕКТРОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица 1/2.8"2МпCMOS

спрогрессивнымсканированием
Максимальноеразрешение 1080p(1920×1080)
TVсистема/
Операционнаясистема

ИнтегрированнаяOSLinux

Форматсжатиявидео H.265,H.264,MJPEG/G.711,
RAW_PCM(864кбит/c),H.265+,H.264+

Графическийинтерфейс WEBинтерфейс
Ограничениедоступа Администратор+Пользователи

(установкаправдоступа,
ручнаяблокировка)

Чувствительность 0.1люкс(цвет),0люкс(ИКвкл)
ИКФильтр Механический
Электронныйзатвор Авто/Ручной(1/5–1/20000с)
Соотношениесигнал/шум 55дБ

СИСТЕМНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
Настройкиизображения Яркость,Контрастность,Насыщенность,

Четкость
Настройкаканала Настройкидетекторадвижения,Цвет

изображения,Имя,Текст,Дата,Время
Настройкаэкспозиции Авто/Вручную
Балансбелого Авто/Вручную
Контрольусиления(AGC) Авто
Компенсациязадней
засветки(BLC)

Есть

Антитуман Есть
Широкийдинамический
диапазон(WDR)

DWDR

Технологияшумоподавления 2D/3DDNR
Настройкаскрытойобласти Есть
Детекциядвижения Есть
Зеркальноеотображение Есть
РежимДень/Ночь Авто/Цветной/ЧБ/Порасписанию

ВИДЕО
Поддерживаемые
разрешения

1080p(1920×1080)25/30к/с,
720p(1280×720)25/30к/с,
D1(704×576)25/30к/с,
360p(640×360)25/30к/с,
360p(480×360)25/30к/с,
CIF(352×288)25к/с

РежимзаписинаSDкарту Ручной/Порасписанию
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NOVICAM LUX 22M (v. 1101V)
ОПТИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Объектив 2МпфиксированныйсИКкоррекцией
Фокусноерасстояние 2.8мм
Уголобзораподиагонали 117.9°
Уголобзорапогоризонтали
ивертикали

104.1°/55.4°

Ручнойповоротпо
горизонтали

0°–355°

Ручнойнаклон/поворот
вокругоси

0°–75°/0°–360°

Типкрепления Встроенное(М12)

ИК-ПОДСВЕТКА
ДальностьИКподсветки 30метров
ДлинаволныИКсвета 850нм
Продолжительность
работыИК

20000часов

ИНТЕРФЕЙСЫ
Видеовыходы Основнойпоток:

1080p(1920×1080)25/30к/с,
720p(1280×720)25/30к/с
Дополнительныйпоток:
D1(704×576)25/30к/с,
360p(640×360)25/30к/с
360p(480×360)25/30к/с,
CIF(352×288)25к/с

Аудиовход/Аудиовыход Встроенныймикрофон,
1RCAаудиовход/1RCAаудиовыход

Картапамяти СлотMicroSD(до256Гб)

СЕТЬ
ПортRj45 10/100Мбит(ONVIF/IPv4/RTSP/RTP/

RTCP/TCP/IP/UDP/IP/DHCP/DNS/DDNS/
UPnP/ICMP/IGMP/NTP/SMTP/802.1x/
SNMP/HTTP/HTTPS/PPPoE)

ПротоколвзаимодействияIP
устройств

ONVIF,SDK

WEBбраузер IE11,Chrome,Firefox,MicrosoftEdge
СMSпрограмма NovicamULTRACMS
Мобильныйклиент NovicamUltraView(Android/iPhone)
Облачныйсервис CloudP2P:NovicamULTRACMS,

NovicamUltraView(Android/iPhone)
Поддерживаемыестандарты
битрейта

CBR/VBR

Скоростьпередачи
основногопотока

512–4096кбит/c

Скоростьпередачи
дополнительногопотока

128–1536кбит/c

ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Климатическаязащита IP66
Дальностьпередачивидео до100м(безиспользования

дополнительногооборудования)
Диаметр×В Диаметр111×95мм
Рабочаятемпература 45°С...+55°С
Относительнаявлажность,
неболее

90%

Энергопотребление DC12В±15%0.4А(вклИК),4.5Вт;
POEIEEE802.3af
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NOVICAM OPEN 23M (v. 1301V)
ИСПОЛНЕНИЕ
Типкамеры Уличнаявсепогодная
Исполнениекорпуса Пуля

ЭЛЕКТРОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица 1/2.8"2МпCMOSспрогрессивным

сканированием
Максимальноеразрешение 1080p(1920×1080)
TVсистема/
Операционнаясистема

ИнтегрированнаяOSLinux

Форматсжатиявидео H.265,H.264,MJPEG/G.711,
RAW_PCM(864кбит/c),H.265+,H.264+

Графическийинтерфейс WEBинтерфейс
Ограничениедоступа Администратор+Пользователи

(установкаправдоступа,
ручнаяблокировка)

Чувствительность 0.1люкс(цвет),0люкс(ИКвкл)
ИКФильтр Механический
Электронныйзатвор Авто/Ручной(1/5–1/20000с)
Соотношениесигнал/шум 55дБ

СИСТЕМНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
Настройкиизображения Яркость,Контрастность,Насыщенность,

Четкость
Настройкаканала Настройкидетекторадвижения,Цвет

изображения,Имя,Текст,Дата,Время
Настройкаэкспозиции Авто/Вручную
Балансбелого Авто/Вручную
Контрольусиления(AGC) Авто
Компенсациязадней
засветки(BLC)

Есть

Антитуман Есть
Широкийдинамический
диапазон(WDR)

DWDR

Технологияшумоподавления 2D/3DDNR
Настройкаскрытойобласти Есть
Детекциядвижения Есть
Зеркальноеотображение Есть
РежимДень/Ночь Авто/Цветной/ЧБ/Порасписанию

ВИДЕО
Поддерживаемые
разрешения

1080p(1920×1080)25к/с,
720p(1280×720)25к/с,
D1(704×576)25к/с,
360p(640×360)25к/с,
360p(480×360)25к/с,
CIF(352×288)25к/сВНИМАНИЕ!

Следите за новостями относительно версий серии OPEN.
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NOVICAM OPEN 23M (v. 1301V)
ОПТИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Объектив 2МпфиксированныйсИКкоррекцией
Фокусноерасстояние 2.8мм
Уголобзораподиагонали 117.9°
Уголобзорапогоризонтали
ивертикали

101.2°/54.5°

Ручнойповорот
погоризонтали

0°–360°

Ручнойнаклон/
поворотвокругоси

0°–90°/0°–360°

Типкрепления Встроенное(М12)

ИК-ПОДСВЕТКА
ДальностьИКподсветки 30метров
ДлинаволныИКсвета 850нм
Продолжительность
работыИК

20000часов

ИНТЕРФЕЙСЫ
Видеовыходы Основнойпоток:

1080p(1920×1080)25к/с,
720p(1280×720)25к/с
Дополнительныйпоток:
D1(704×576)25к/с,
360p(640×360)25к/с
360p(480×360)25к/с,
CIF(352×288)25к/с

Аудиовход/Аудиовыход Встроенныймикрофон

СЕТЬ
ПортRj45 10/100Мбит(ONVIF/IPv4/RTSP/RTP/

RTCP/TCP/IP/UDP/IP/DHCP/DNS/DDNS/
UPnP/ICMP/IGMP/NTP/SMTP/802.1x/
SNMP/HTTP/HTTPS/PPPoE)

ПротоколвзаимодействияIP
устройств

ONVIF,SDK

WEBбраузер IE11,Chrome,Firefox,MicrosoftEdge
СMSпрограмма NovicamULTRACMS
Мобильныйклиент NovicamUltraView(Android/iPhone)
Облачныйсервис CloudP2P:NovicamULTRACMS,

NovicamUltraView(Android/iPhone)
Поддерживаемыестандарты
битрейта

CBR/VBR

Скоростьпередачи
основногопотока

512–4096кбит/c

Скоростьпередачи
дополнительногопотока

128–1536кбит/c

ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Климатическаязащита IP66
Дальностьпередачивидео до100м(безиспользования

дополнительногооборудования)
Размеры 68×63×162.2mm
Рабочаятемпература 35°С...+60°С
Относительнаявлажность,
неболее

90%

Энергопотребление DC12В±15%0.42А(ИКвкл.),5Вт
PoEIEEE802.3af



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер сериий OPEN|LUX95

NOVICAM OPEN 22M (v.1300V)
ИСПОЛНЕНИЕ
Типкамеры Уличнаявсепогодная
Исполнениекорпуса Купольнаяшаровидная

ЭЛЕКТРОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица 1/2.8"2МпCMOS

спрогрессивнымсканированием
Максимальноеразрешение 1080p(1920×1080)
TVсистема/
Операционнаясистема

ИнтегрированнаяOSLinux

Форматсжатиявидео H.265,H.264,MJPEG/G.711,
RAW_PCM(8–64кбит/c),H.265+,H.264+

Графическийинтерфейс WEBинтерфейс
Ограничениедоступа Администратор+Пользователи

(установкаправдоступа,
ручнаяблокировка)

Чувствительность 0.1люкс(цвет),0люкс(ИКвкл)
ИКФильтр Механический
Электронныйзатвор Авто/Ручной(1/5–1/20000с)
Соотношениесигнал/шум 55дБ

СИСТЕМНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
Настройкиизображения Яркость,Контрастность,Насыщенность,

Четкость
Настройкаканала Настройкидетекторадвижения,Цвет

изображения,Имя,Текст,Дата,Время
Настройкаэкспозиции Авто/Вручную
Балансбелого Авто/Вручную
Контрольусиления(AGC) Авто
Компенсациязадней
засветки(BLC)

Есть

Антитуман Есть
Широкийдинамический
диапазон(WDR)

DWDR

Технологияшумоподавления 2D/3DDNR
Настройкаскрытойобласти Есть
Детекциядвижения Есть
Зеркальноеотображение Есть
РежимДень/Ночь Авто/Цветной/ЧБ/Порасписанию

ВИДЕО
Поддерживаемые
разрешения

1080p(1920×1080)25к/с,
720p(1280×720)25к/с,
D1(704×576)25к/с,
360p(640×360)25к/с,
360p(480×360)25к/с,
CIF(352×288)25к/сВНИМАНИЕ!

Следите за новостями относительно версий серии OPEN.
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NOVICAM OPEN 22M
ОПТИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Объектив 2МпфиксированныйсИКкоррекцией
Фокусноерасстояние 2.8мм
Уголобзораподиагонали 117.9°
Уголобзорапогоризонтали
ивертикали

101.2°/54.5°

Ручнойповорот
погоризонтали

0°–355°

Ручнойнаклон/
поворотвокругоси

0°–75°/0°–360°

Типкрепления Встроенное(М12)

ИК-ПОДСВЕТКА
ДальностьИКподсветки 30метров
ДлинаволныИКсвета 850нм
Продолжительность
работыИК

20000часов

ИНТЕРФЕЙСЫ
Видеовыходы Основнойпоток:

1080p(1920×1080)25к/с,
720p(1280×720)25к/с
Дополнительныйпоток:
D1(704×576)25к/с,
360p(640×360)25к/с
360p(480×360)25к/с,
CIF(352×288)25к/с

Аудиовход/Аудиовыход Встроенныймикрофон

СЕТЬ
ПортRj45 10/100Мбит(ONVIF/IPv4/RTSP/RTP/

RTCP/TCP/IP/UDP/IP/DHCP/DNS/DDNS/
UPnP/ICMP/IGMP/NTP/SMTP/802.1x/
SNMP/HTTP/HTTPS/PPPoE)

ПротоколвзаимодействияIP
устройств

ONVIF,SDK

WEBбраузер IE11,Chrome,Firefox,MicrosoftEdge
СMSпрограмма NovicamULTRACMS
Мобильныйклиент NovicamUltraView(Android/iPhone)
Облачныйсервис CloudP2P:NovicamULTRACMS,

NovicamUltraView(Android/iPhone)
Поддерживаемыестандарты
битрейта

CBR/VBR

Скоростьпередачи
основногопотока

512–4096кбит/c

Скоростьпередачи
дополнительногопотока

128–1536кбит/c

ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Климатическаязащита IP66
Дальностьпередачивидео до100м(безиспользования

дополнительногооборудования)
Размеры ∅ 110×97mm
Рабочаятемпература 35°С...+60°С
Относительнаявлажность,
неболее

90%

Энергопотребление DC12В±15%(ИКвкл.),4.5Вт
PoEIEEE802.3af



СПЕЦИФИКАЦИЯ
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NOVICAM LUX 52M (v. 1081V)
ИСПОЛНЕНИЕ
Типкамеры Уличнаявсепогодная
Исполнениекорпуса Купольнаяшаровидная

ЭЛЕКТРОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица 1/3"5МпCMOS

спрогрессивнымсканированием
Максимальноеразрешение 5Мп(2560×1920)
TVсистема/
Операционнаясистема

ИнтегрированнаяOSLinux

Форматсжатиявидео H.265,H.264,MJPEG/G.711,
RAW_PCM(864кбит/c),H.265+,H.264+

Графическийинтерфейс WEBинтерфейс
Ограничениедоступа Администратор+Пользователи

(установкаправдоступа,
ручнаяблокировка)

Чувствительность 0.1люкс(цвет),0люкс(ИКвкл)
ИКФильтр Механический
LEDподсветка Авто
Электронныйзатвор Авто/Ручной(1/5–1/20000с)
Соотношениесигнал/шум 55дБ

СИСТЕМНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
Настройкиизображения Яркость,Контрастность,Насыщенность,

Четкость
Настройкаканала Настройкидетекторадвижения,Цвет

изображения,Имя,Текст,Дата,Время
Настройкаэкспозиции Авто/Вручную
Балансбелого Авто/Вручную
Контрольусиления(AGC) Авто
Компенсациязадней
засветки(BLC)

Есть

Антитуман Есть
Широкийдинамический
диапазон(WDR)

DWDR

Подавлениемерцания 50/60Гц
Технологияшумоподавления 2D/3DDNR
Настройкаскрытойобласти Есть
Детекциядвижения Есть
Зеркальноеотображение Есть
РежимДень/Ночь Авто/Цветной/ЧБ/Порасписанию



СПЕЦИФИКАЦИЯ
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NOVICAM LUX 52M (v. 1081V)
ВИДЕО
Поддерживаемые
разрешения

5Мп(2560×1920)20к/с,
4Мп(2560×1440)20к/с,
3Мп(2304×1296)20к/с,
1080p(1920×1080)20к/с,
720p(1280×720)20к/с,
D1(704×576)20к/с,
360p(640×360)20к/с

РежимзаписинаSDкарту Ручной/Порасписанию

ОПТИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Объектив 5МпфиксированныйсИКкоррекцией
Фокусноерасстояние 2.8мм
Уголобзораподиагонали 105.6°
Уголобзорапогоризонтали
ивертикали

93.2°/50.2°

Ручнойповорот
погоризонтали

0°–360°

Ручнойнаклон/
поворотвокругоси

0°–85°/0°–360°

Типкрепления Встроенное(М12)

ИК-ПОДСВЕТКА
Двойнаяподсветкавночное
время

Есть

ДальностьИКподсветки 30метров
Дальностьвидимой
подсветки

30метров

ДлинаволныИКсвета 850нм
Продолжительность
работыИК

20000часов

ИНТЕРФЕЙСЫ
Видеовыходы Основнойпоток:

5Мп(2560×1920)20к/с,
4Мп(2560×1440)20к/с,
3Мп(2304×1296)20к/с,
1080p(1920×1080)20к/с,
720p(1280×720)20к/с,
D1(704×576)20к/с
Дополнительныйпоток:
360p(640×360)20к/с

Аудиовход/Аудиовыход Встроенныймикрофон
Картапамяти СлотMicroSD(до256Гб)
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NOVICAM LUX 52M (v. 1081V)
СЕТЬ
ПортRj45 10/100Мбит(ONVIF/IPv4/RTSP/RTP/

RTCP/TCP/IP/UDP/IP/DHCP/DNS/DDNS/
UPnP/ICMP/IGMP/NTP/SMTP/802.1x/
SNMP/HTTP/HTTPS/PPPoE)

ПротоколвзаимодействияIP
устройств

ONVIF,SDK

WEBбраузер IE11,Chrome,Firefox,MicrosoftEdge
СMSпрограмма NovicamULTRACMS
Мобильныйклиент NovicamUltraView(Android/iPhone)
Облачныйсервис CloudP2P:NovicamULTRACMS,

NovicamUltraView(Android/iPhone)
Поддерживаемыестандарты
битрейта

CBR/VBR

Скоростьпередачи
основногопотока

512–6144кбит/c

Скоростьпередачи
дополнительногопотока

128–1536кбит/c

ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Климатическаязащита IP66
Дальностьпередачивидео до100м(безиспользования

дополнительногооборудования)
Размеры ∅ 111×95мм
Рабочаятемпература 45°С...+55°С
Относительнаявлажность,
неболее

90%

Энергопотребление DC12В±15%0.4А(вклИК),4.5Вт;
POEIEEE802.3af



СПЕЦИФИКАЦИЯ
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NOVICAM LUX 53M (v. 1080V)
ИСПОЛНЕНИЕ
Типкамеры Уличнаявсепогодная
Исполнениекорпуса Пуля

ЭЛЕКТРОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица 1/3"5МпCMOS

спрогрессивнымсканированием
Максимальноеразрешение 5Мп(2560×1920)
TVсистема/Операционная
система

ИнтегрированнаяOSLinux

Форматсжатиявидео H.265,H.264,MJPEG/G.711,
RAW_PCM(8–64кбит/c),H.265+,H.264+

Графическийинтерфейс WEBинтерфейс
Ограничениедоступа Администратор+Пользователи

(установкаправдоступа,
ручнаяблокировка)

Чувствительность 0,1люкс(цвет),0люкс(ИКвкл)
ИКФильтр Механический
LEDподсветка Авто
Электронныйзатвор Авто/Ручной(1/5–1/20000с)
Соотношениесигнал/шум 55дБ

СИСТЕМНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
Настройкиизображения Яркость,Контрастность,Насыщенность,

Четкость
Настройкаканала Настройкидетекторадвижения,Цвет

изображения,Имя,Текст,Дата,Время
Настройкаэкспозиции Авто/Вручную
Балансбелого Авто/Вручную
Контрольусиления(AGC) Авто
Компенсациязадней
засветки(BLC)

Есть

Антитуман Есть
Широкийдинамический
диапазон(WDR)

DWDR

Подавлениемерцания 50/60Гц
Технологияшумоподавления 2D/3DDNR
Настройкаскрытойобласти Есть
Детекциядвижения Есть
Зеркальноеотображение Есть
РежимДень/Ночь Авто/Цветной/ЧБ/Порасписанию



СПЕЦИФИКАЦИЯ
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NOVICAM LUX 53M (v. 1080V)
ВИДЕО
Поддерживаемые
разрешения

5Мп(2560×1920)20к/с,
4Мп(2560×1440)20к/с,
3Мп(2304×1296)20к/с,
1080p(1920×1080)20к/с,
720p(1280×720)20к/с,
D1(704×576)20к/с,
360p(640×360)20к/с

РежимзаписинаSDкарту Ручной/Порасписанию

ОПТИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Объектив 5МпфиксированныйсИКкоррекцией
Фокусноерасстояние 2.8мм
Уголобзораподиагонали 105.9°
Уголобзорапогоризонтали
ивертикали

93.2°/50.2°

Ручнойповорот
погоризонтали

0°–360°

Ручнойнаклон/
поворотвокругоси

0°–90°/0°–360°

Типкрепления Встроенное(М12)

ИК-ПОДСВЕТКА
ДальностьИКподсветки 30метров
ДлинаволныИКсвета 850нм
Продолжительность
работыИК

20000часов

ИНТЕРФЕЙСЫ
Видеовыходы Основнойпоток:

5Мп(2560×1920)20к/с,
4Мп(2560×1440)20к/с,
3Мп(2304×1296)20к/с,
1080p(1920×1080)20к/с,
720p(1280×720)20к/с,
D1(704×576)20к/с
Дополнительныйпоток:
360p(640×360)20к/с

Аудиовход/Аудиовыход Встроенныймикрофон
Картапамяти СлотMicroSD(до256Гб)



СПЕЦИФИКАЦИЯ
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NOVICAM LUX 53M (v. 1080V)
СЕТЬ
ПортRj45 10/100Мбит(ONVIF/IPv4/RTSP/RTP/

RTCP/TCP/IP/UDP/IP/DHCP/DNS/DDNS/
UPnP/ICMP/IGMP/NTP/SMTP/802.1x/
SNMP/HTTP/HTTPS/PPPoE)

ПротоколвзаимодействияIP
устройств

ONVIF,SDK

WEBбраузер IE11,Chrome,Firefox,MicrosoftEdge
СMSпрограмма NovicamULTRACMS
Мобильныйклиент NovicamUltraView(Android/iPhone)
Облачныйсервис CloudP2P:NovicamULTRACMS,

NovicamUltraView(Android/iPhone)
Поддерживаемыестандарты
битрейта

CBR/VBR

Скоростьпередачи
основногопотока

512–6144кбит/c

Скоростьпередачи
дополнительногопотока

128–1536кбит/c

ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Климатическаязащита IP67
Дальностьпередачивидео до100м(безиспользования

дополнительногооборудования)
Диаметр×В 64×64×154,5мм
Рабочаятемпература 45°С...+55°С
Относительнаявлажность,
неболее

90%

Энергопотребление DC12В±15%0.4А(вклИК),5Вт;
POEIEEE802.3af
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NOVICAM LUX 58 (v. 1082V)
ИСПОЛНЕНИЕ
Типкамеры Уличнаявсепогодная
Исполнениекорпуса Пуля

ЭЛЕКТРОННЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица 1/3"5МпCMOS

спрогрессивнымсканированием
Максимальноеразрешение 5Мп(2560×1920)
TVсистема/
Операционнаясистема

ИнтегрированнаяOSLinux

Форматсжатиявидео H.265+,H.265,H.264+,H.264,MJPEG
Графическийинтерфейс WEBинтерфейс
Ограничениедоступа Администратор+Пользователи

(установкаправдоступа,
ручнаяблокировка)

Чувствительность 0.1люкс(цвет),0люкс(ИКвкл)
ИКФильтр Механический
LEDподсветка Авто
Электронныйзатвор Авто/Ручной(1/5–1/20000с)
Соотношениесигнал/шум 55дБ

СИСТЕМНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
Настройкиизображения Яркость,Контрастность,Насыщенность,

Четкость
Настройкаканала Настройкидетекторадвижения,Цвет

изображения,Имя,Текст,Дата,Время
Настройкаэкспозиции Авто/Вручную
Балансбелого Авто/Вручную
Контрольусиления(AGC) Авто
Компенсациязадней
засветки(BLC)

Есть

Антитуман Есть
Широкийдинамический
диапазон(WDR)

DWDR

Технологияшумоподавления 2D/3DDNR
Детекциядвижения Есть
Зеркальноеотображение Есть
Режимдень/ночь Авто/Цветной/ЧБ/порасписанию



СПЕЦИФИКАЦИЯ
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NOVICAM LUX 58 (v. 1082V)
ВИДЕО
Поддерживаемые
разрешения

5Мп(2560×1920)20к/с,
4Мп(2560×1440)20к/с,
3Мп(2304×1296)20к/с,
1080p(1920×1080)20к/с,
720p(1280×720)20к/с,
D1(704×576)20к/с,
360p(640×360)20к/с

РежимзаписинаSDкарту Ручной/Порасписанию

ОПТИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Объектив 5МпвариофокальныйсИКкоррекцией
Фокусноерасстояние 2.7–13.5мм
Уголобзораподиагонали 109.9°–30,8°
Уголобзорапогоризонтали
ивертикали

96.6°–26.9°/52.5°–15.1°

Ручнойповорот
погоризонтали

0°–360°

Ручнойнаклон/
поворотвокругоси

0°–90°/0°–360°

Типкрепления Встроенное(М14)

ИК-ПОДСВЕТКА
ДальностьИКподсветки 50метров
ДлинаволныИКсвета 850нм
Продолжительность
работыИК

20000часов

ИНТЕРФЕЙСЫ
Видеовыходы Основнойпоток:

5Мп(2560×1920)20к/с,
4Мп(2560×1440)20к/с,
3Мп(2304×1296)20к/с,
1080p(1920×1080)20к/с,
720p(1280×720)20к/с,
D1(704×576)20к/с
Дополнительныйпоток:
360p(640×360)20к/с

Картапамяти СлотMicroSD(до256Гб)



СПЕЦИФИКАЦИЯ
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NOVICAM LUX 58 (v. 1082V)
СЕТЬ
ПортRj45 10/100Мбит(ONVIF/IPv4/RTSP/RTP/

RTCP/TCP/IP/UDP/IP/DHCP/DNS/DDNS/
UPnP/ICMP/IGMP/NTP/SMTP/802.1x/
SNMP/HTTP/HTTPS/PPPoE)

ПротоколвзаимодействияIP
устройств

ONVIF,SDK

WEBбраузер IE11,Chrome,Firefox,MicrosoftEdge
СMSпрограмма NovicamULTRACMS
Мобильныйклиент NovicamUltraView(Android/iPhone)
Облачныйсервис CloudP2P:NovicamULTRACMS,

NovicamUltraView(Android/iPhone)
Поддерживаемыестандарты
битрейта

CBR/VBR

Скоростьпередачи
основногопотока

512–6144кбит/c

Скоростьпередачи
дополнительногопотока

128–1536кбит/c

ФИЗИЧЕСКИЕПАРАМЕТРЫ
Климатическаязащита IP67
Дальностьпередачивидео до100м(безиспользования

дополнительногооборудования)
Диаметр×В 80×80×232мм
Рабочаятемпература 45°С...+55°С
Относительнаявлажность,
неболее

90%

Энергопотребление DC12В±15%0.5А(вклИК),6Вт;
POEIEEE802.3af



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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•Хранениеоборудованияустройствав
транспортнойтаренаскладахизгото
вителярегламентируетсяусловиями1
поГОСТ1515069.

•Оборудованиевтранспортнойтаре
перевозится любым видом крытых
транспортныхсредствсогласнодей
ствующимнормативам.
•Условиятранспортированияоборудо
ваниядолжнысоответствоватьусло
виямхранения5поГОСТ1515069.

1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Утилизациюпродукции,содержащей
электронныекомпоненты,необходимо
производитьвсоответствиисместными
законамиинормативнымиактами.
Дляподробнойинформацииоправи
лахутилизацииобратитеськместным
органамвласти.

2. УТИЛИЗАЦИЯ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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может потребовать от потребителя
предъявлениядополнительныхдока
зательствфактапокупкиизделия,не
обходимыхдляподтверждениясведе
ний,указанныхвгарантийномталоне.
Производительможетотказатьвбес
платномгарантийномобслуживании,
еслиинформациянаштампеОТКне
читаема(невозможноразобратьдату
проведения техническогоконтроля).
Настоящаягарантиянераспространя
етсятакженаизделиясизмененным
илинеразборчивымсерийнымномером.

3.Воизбежаниеповреждения,потери
илиудаленияданныхсносителейин
формациипросимВасизвлекатьтакие
устройствадопередачиизделиянага
рантийноеобслуживание.

4.Вседефектныеизделия/детали,ко
торыеподверглисьзамененановые,пе
реходятвсобственностьПроизводителя.

1.Всоответствиисданнойгарантией
Производительдаетобязательствана
своеусмотрениеосуществитьремонт
илизаменуизделия,накотороерас
пространяютсяусловиянастоящейга
рантии.Производительненесетответ
ственностизалюбойущербилиубытки,
связанныесданнымизделием,вклю
чаяматериальныеинематериальные
потери,аименно:средства,уплаченные
припокупкеизделия,потериприбыли,
доходов,данныхприиспользовании
изделияилидругихсвязанныхсним
изделий,атакжекосвенные,случайные
иливытекающиекакследствиепотери
илиубытки.

2.Услугипогарантийномуобслужи
ваниюмогутбытьоказанывпериод
до окончания гарантийного срока и
толькопопредъявлениипотребителем
вместесдефектнымизделиемгаран
тийноготалонасчеткопроставленным
нанемштампомОТК.Производитель

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.4.Поврежденияилимодификациив
результате:

а.Неправильнойэксплуатации,включая:
•Неправильноеобращение,повлекшее
физические,косметическиеповреж
денияилиповрежденияповерхности,
деформациюизделияилиповрежде
ниежидкокристаллическихдисплеев;
•Нарушениеправилиусловийуста
новки,эксплуатациииобслуживания
изделия,изложенныхвРуководстве
пользователяидругойдокументации,
передаваемойпотребителювкомплек
тесизделием;
•Установкуилииспользованиеизделия
снарушениемтехническихстандартов
инормбезопасности,действующихв
странеустановкиилииспользования;

5.Настоящаягарантиянераспростра
няетсяна:

5.1.Периодическоеобслуживание,ре
монтилизаменучастейвсвязисих
естественнымизносом*;

5.2.Расходныематериалы(компонен
ты),которыетребуютпериодической
заменынапротяжениисрокаслужбы
изделия,например,элементыпитания;

5.3.Риски,связанныестранспортиров
койВашегоизделиядоиотПоставщика;
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д.Регулировкиилипеределкиизделия
безпредварительногописьменногосо
гласияПроизводителя;

е.Небрежногообращения;

ж.Несчастныхслучаев,пожаров,попа
даниянасекомых,инородныхжидко
стей,химическихвеществ,другихве
ществ,затопления,вибрации,высокой
температуры,неправильнойвентиляции,
колебаниянапряжения,использования
повышенногоилинеправильногопита
нияиливходногонапряжения,облу
чения,электростатическихразрядов,
включаяразрядмолнии,ииныхвидов
внешнеговоздействияиливлияния.

6.Настоящаягарантияраспространяет
сяисключительнонааппараныекомпо
нентыизделия.Гарантиянераспростра
няетсянапрограммноеобеспечение.

б.Использованияпрограммногообе
спечения, не входящего в комплект
поставки изделия или в результате
неправильнойустановкипрограммно
гообеспечения,входящеговкомплект
изделия;

в.Использованияизделиясаксессуа
рами,периферийнымоборудованиеми
другимиустройствами,тип,состояние
истандарткоторыхнесоответствует
рекомендациямизготовителяизделия;

г.Ремонтаилипопыткиремонта,про
изведенныхлицамиилиорганизация
ми,неявляющимисяПроизводителем
илиофициальнымисервисцентрами
Производителя;
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7.Срокслужбыизделия7лет.

а.Поистечениисрокаслужбыизделие
необходимоснятьсэксплуатации(оно
подлежитсписанию).

б.Приневыполненииуказанныхдей
ствийидальнейшейэксплуатациииз
делия,ономожетстатьпричинойпо
явлениянеполадоквсистемеинести
угрозудля:
•другогоимущества;
•жизнииздоровьюлюдей;
•окружающейсреды.

в.Послеистечениясрокаслужбывся
илюбаяответственностьвполномобъ
емевозлагаетсяналицо,егоиспользу
ющее.
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